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5910 - RECZNY REJESTRATOR 3D

Tym instrumentem szybko pomierzysz obiekty w 3D,
uzyskujgc od reki obliczone powierzchnie 3D (np. dachu,
geowtokniny, azuru na skarpy itp.).

Punkty mozesz zapisa¢ w pamieci urzadzenia w postaci
planu 3D w DXF (tylko do 30 punktéw).

Korzystajac z darmowej wtyczki CAD, po podtaczeniu Wi-Fi
do komputera/ tabletu z oprogramowaniem AutoCAD lub
BRISCAD w trybie online, mozesz pomierzy¢ dowolny zbiér
punktéw lub linii 3D, uzyskujac na biezaco rysunek 3D.

Jesli potrzebujesz prostych szkicow 2D, darmowa aplikacja
Leica DISTO™ sketch na komorke lub tablet pozwoli Ci na
automatyczne przypisywanie dtugosci odcinkéw do
szkicow (réwniez na zrobionych zdjeciach).

Wbudowana kamera umozliwia 4-krotne zblizenie celu,
precyzyjne wycelowanie oraz zrobienie zdjecia z
rozdzielczoscig 400x300px.

pomiar CAD online
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pomiar dtugosci i

Wbudowany czujnik pochylenia oraz obrotu
poziomej i pionowej dajg petna mozliwos¢
wspotrzednych XYZ mierzonych punktow.

Mierz wiele wymiaréw pionowych i poziomych.
Zawsze uzyskasz odlegtos¢ 2D oraz 3D.
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SLEDZENIE WYSOKOSCI (POMIAR CIAGLY)

Dzieki tej funkcji dalmierz dziata jak niwelator. Wystarczy ja wiaczy¢, zmierzy¢ punkt
odniesienia (zero), a nastepnie wycelowac w punkty, ktorych wysokosci potrzebujesz uzyskac.
Ich wartosci w trybie ciagtym zmieniaja sie na wyswietlaczu wraz z kazdorazowym ruchem w

ptaszczyznie pionowej.

POMIAR PROFILI PODLUZNYCH

W tej aplikacji dalmierz réwniez dziata jak niwelator. Z tym, ze oprécz réznic
wysokosci od punktu odniesienia (poczatku profilu podtuznego), otrzymujemy
zredukowane odlegtosci poziome od instrumentu, dzieki czemu mamy
odniesienie liniowe punktéw co jest niezbedne do wykreslenia profilu.
wysokosci.

FUNKCJA OD PUNKTU DO PUNKTU (P2P)

Roztéz stopke urzadzenia i ustaw urzadzenie na stabilnym podfozu, najlepiej statywie.

Po wycelowaniu i zmierzeniu punktéw poczatkowych i koncowych odlegtosci do zmierzenia,
wyswietla sie pozadana odlegtos¢ na ekranie. Po uprzedniej niwelacji urzadzenia, mozna
wymierzy¢ takze réznice wysokosci, odlegtosci poziomej i pochylenia mierzonego odcinka.

Za pomoca tej funkcji mozna bardzo fatwo zmierzy¢ np. dtugos¢ lub szeroko$¢ dachu, czy tez

wymiary okien wysokiego budynku.

FUNKCJA INTELIGENTNEJ POWIERZCHNI

Dzieki niej ustalisz powierzchnie i obwdd powierzchni w pionie, poziomie czy
pochylonej. Umiesci¢ w tym celu instrument z roztozona stopkg na stabilnej
powierzchni i wycelowa¢ punkty odniesienia powierzchni, wg ruchu wskazéwek
zegara albo odwrotnie.

W ten sposéb mozna tatwo i szybko mierzy¢ ztozone powierzchnie posadzki,
sufitu, $cian lub powierzchni pochytych dachéw czy skarp do utozenia azuréw.

ZAPIS SZKIELETU 3D W PLIKU DXF

Po uprzednim spoziomowaniu Leica DISTO™ S910 na rozstawionej stopce lub statywie mozna
mierzy¢ punkty z ich wspétrzednymi xyz i zapisac je w pliku DXF. Mozna wtedy pobrac katalogi
pomiarowe z pendrive. A w nich pliki DXF z rzutem 2D, szkicem i tréjwymiarowym plikiem DXF
oddaje mierzone punkty

przestrzennie do dalszego opracowania. Jezeli wiaczona byta funkcja celownika na kamerze, to
zawarte sg automatycznie zdjecia z kazdego pomierzonego punktu. W pliku DXF zawarta jest
informacja o dotaczonych zdjeciach o odpowiednim numerze zdjecia dla kazdego punktu.
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BOGATY W FUNKCJE

@ — POMIAR ZE ZDJECIA

Oszczedz sobie czasu i zmierz tylko jedng prostopadty odlegtos¢ ze zdjeciem, a wymiary
obiektu, srednice lub powierzchnie obliczy Tobie dalmierz.

POMIAROWE ZRZUTY EKRANOWE

Funkcja ta $wietnie uzupetnia dokumentacje pomiarowa. Mozna dzieki niej
zapisa, a nastepnie przesta¢ do komputera przez kabel USB wszystkie dane z
monitora dalmierza, czyli wyniki pomiaréw i obraz wyswietlony w celowniku. Jest
to dodatkowa informacja z terenu, ktéra pozwala catkowicie wyeliminowac
pomytki dokumentacyjne.

@ BEZPRZEWODOWY I CIAGLY PRZESYL POMIAROW 3D

Za pomoca tacza WiFi oraz Smart Base mozna w czasie rzeczywistym przesyla¢ na przeno$ny

komputer dowolng ilo$¢ informacji odnosnie mierzonych punktéw. Leica DISTO™ transfer wspomaga

przesyt wspoétrzednych w formacie CAD do programéw AutoCAD® i BricsCAD® oraz numerycznych do

dowolnego programu, np. MS Excel. A wszystko to w trybie rzeczywistym punkt po punkcie.

Funkcjonalno$¢ dostepna w standardzie, od razu do dyspozycji po zainstalowaniu aplikacji Disto

] Transfer na komputerze. Funkcja ta nadaje sie idealnie do sprawdzania istniejacych juz danych lub
tworzenia nowych planéw jak np. starych budowli.

PROFESJONALNY ZESTAW Z PRECYZYJNYMI AKCESORIAMI

Wybierz caly zestaw przygotowany dla profesjonalistéw. Instrument wraz z
akcesoriami do precyzyjnych pomiaréw spakowano w jednej nieduzej walizce
porecznej do kazdej pracy.

Leica DisTO
Ik 910 package
The " from anya:

ZESTAW ZAWIERA:

7 Instrument Disto S910
7l Statyw Leica TRI70
Adapter do precyzyjnego celowania Leica FTA360
Tarczke celowniczg GZM3
Pasek na reke
Pokrowiec instrumentu
Przewod USB do fadowania i transferu danych
Ptyte CD z materiatami
Walizke transportowa, w ktdrej pomieszczono caty zestaw
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0BROT

zakres poziomy pracy: 360°
zakres pionowy pracy: -40° do -80°

DOKLADNOSCI
katowe: 0.3°
liniowa: 1.9 mm, sytuacyjna: 10mm

ZASIEG

zasieg roboczy 0.05m - 300 m

plamka lasera: 6mm @ 10m, 30mm @ 50m, 60mm @ 100m

FORMATY DANYCH
A, DXFIJPG

STEROWANIE

reczny obrot, ekran dotykowy, PC - CAD itp.
tacznosc: WiFi, Bluetooth i USB

WIARYGODNOSC DOKLADNOSC SPOJNOSC
POMIAROW POMIAROW POMIAROW

W budownictwie, podobnie jak w Instrumenty  Leica  Geosystems Pomiary musza by¢ odtwarzalne
geodezji, pomiary w XXI w. muszg zawsze s3 wiodace w swoich przez caty okres realizacji budowy.
by¢  dokfadne. Mimo nisko- klasach, wyrézniajac sie sposrod Do tego stuza instalowane tarczki
kosztowego rozwigzania konkurencji sprzetowej. pomiarowe lub inne state szczegéty,
szwajcarska firma Leica Geosystems dzieki  ktérym w  dowolnym
- lider instrumentéw geodezyjnych momencie nawigzemy sie do
staneta na wysokosci zadania poprzedniego uktadu
konstruujac nowoczesny pomiarowego, dzieki czemu
zautomatyzowany instrument z uzyskamy spdjne pomiary.
serwomotorem, kamera, pomiarem Technologie  pomiarowe  Leica
katowym i  dalmierzem dla Geosystems zawsze gwarantuja, ze
budownictwa pomiary ztoza sie w doktadng
catosc.
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3D GEOSYSTEMY

ul. Makowa 20
83-031 Rézyny
TEL. 721 609 109
NIP: 579-183-72-79
REGON: 221530920

WWW.DISTO.3DGEOSYSTEMY.PL
WWW.3DGEOSYSTEMY.PL

Firma 3D Geosystemy dostarcza wiarygodne instrumenty
pomiarowe Leica Geosystems z serii Disto™, wsréd
ktérych model S910 zapewnia juz pomiary 3D!

Dodatkowo oferuje sprawdzone oprogramowanie Leica
iCON Office, wspierajagce od 20 lat budownictwo i
geodezje, dzieki ktéremu w prosty sposéb kadra Twojej
firmy przygotuje dane 3D do wytyczenia przez ekipe
wykonawcza.

Dziatamy kompleksowo - dlatego z oprogramowaniem
i instrumentami 3D otrzymujesz szkolenia, szerokie
doradztwo oraz state wsparcie.

Dzieki dalmierzom Disto przygotujesz kosztorysy, czy
dokumentacje w szybki i nowoczesny sposob, ktory

podkresli przewage Twojej firmy nad konkurencja.

Wyznaczaj nowe standardy!



