Leica DISTO™
Oryginalne dalmierze laserowe
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Leica DISTO™
Przysztosc z pionierskim
duchem i tradycja

20 lat temu Leica Geosystems zaprezentowata swoj pierwszy
reczny dalmierz laserowy, rewolucjonizujac rynek urzadzen
pomiarowych. Od tego czasu wyznaczamy wzorce wydajnosci
zaréwno przy latwych, jak i ztozonych zastosowaniach mierni-
czych. Gl6wnym motorem naszego dziatania jest niegasnacy
duch innowacyjnosci. To wlasnie dzieki niemu nasi specjalisci
moga wciela¢ w zycie pojawiajace si¢ idee. Ciagle powstaja
urzadzenia wyrézniajace sie doktadnoscia, wiarygodnoscia oraz
wyjatkowa trwatoscia. To dlatego klienci darza swym zaufaniem
wiasnie Leica Geosystems.

Najwyzsze oczekiwania

Spetnianie zapotrzebowan i oczekiwan klientow jest najwyzszym prio-
rytetem dla Leica Geosystems. Obiecujemy najwyzszg jakos¢. Obietnice
spetniamy zatrudniajac wysoce wykwalifikowany personel i pracujac
z najlepszymi partnerami. Do produkgji naszych urzadzer pomiarowych
stosujemy jedynie materiaty spetniajace najwyzsze miedzynarodowe
standardy. State przeprowadzanie testow podczas produkcji gwarantuje
utrzymanie wysokiej jakosci.

Reprezentacja na calym swiecie

Leica Geosystems posiada sie¢ przedstawicielstw na catym $wiecie z li-
cznymi filiami w Europie, Azji i Ameryce. Jeste$my zawsze do Panstwa
dyspozycji — w zasiegu reki.
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Scista wspdtpraca specjalistow Pracujacy z pasja konstruktorzy Ciagte testy zapewniajace Urzadzenia charakteryzujace

z praktykami. realizujacy nowe idee. powtarzalno$¢ oraz stata, sie wyjatkowa doktadnoscia,
wysoka jakosc. wiarygodnoscia oraz trwatoscia.

£ SWiISS Technology

by Leica Geosystems



Leica DISTO™
Ktore urzgdzenie jest dla mnie najlepsze?

Funkcje D110 D210 D2 X310 D410 D510 D810 S910
touch
m [ do do do do do do do do
— R 60m 80m 100m 120m 150m 200m 250m 300m
@ Funkcja minimum/maksimum o ° ° ° ° ° ° °
Pomiar powierzchni i objetosci Pomiar
P I powierzchni ° °® © ° ° ° °
Funkcja trojkatowania/
pomiaru katow pomieszczenia o o o ° © ° ° °
Wspomaganie prac malarskich o ° ° ° ° ° ° °
Funkcja pomiaru trapezu o o o o o ° ° °
Funkcje z tw. Pitagorasa o ° ° ° ° ° ° °
Pochytomierz o o o 360° o 360° 360° 360°
Smart Horizontal Mode o o o ° ° ° ° °
Pomiar obiektéw pochytych o o o o o ° ° °
Wysokosciowe pomiary $ledzace o o o ° o ° ° °
f Pomiar profili wysoko$ciowych
(niwelet) o © © © © ° ° °
Funkcja tyczenia o a/a a/a a/b a/b a/b a/b a/b
Odejmowanie/dodawanie o ° ° ° ° ° ° °
Celownik z 4x powiekszeniem o o o o ° ° ° °

Aparat o o o o o o ° °

Pomiary na zdjeciach o o o o o o ° °

Funkcja wyzwalacza czasowego o o ° ° ° ° ° °
Ustawienia osobiste o o o o ° ° . °
@:i\ Ekran dotykowy o o o o o o ° °
Kompas o o o o o o ° °

Pomiar od punktu do punktu o o o o o o o °
Inteligentny pomiar katow o o o o o o (e} °
a Inteligentny pomiar powierzchni o o o o o o (e} °
Pobor danych DXF o o o o o o) e} °
Przesyt danych przez WiFi o o o o o o o ]
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Pomiary z Leica DISTO™
tatwo, szybko i dokfadnie

Szybko i efektywnie Dokladnie i wiarygodnie
Mierz odlegtosci i spadki za jednym nacisnieciem przycisku — Pomiary odlegtosci z milimetrowa doktadnoscia!
w niecata sekunde! Oszczedzasz czas i pienigdze. Wszystko to dzieki mozliwosciom technologii laserowej.



Wszechstronnie i funkcjonalnie Bezpiecznie i nowoczesnie
Idealne rozwigzanie w kazdej sytuadji. Zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym oraz wypadkom
Wieksza elastyczno$¢ pracy. przy pracy. Juz dzi$ zastosuj najnowsze technologie.



Nowoczesne pomiary

Technologie Leica Geosystems

Dzieki ciaglemu rozwojowi technologii Leica DISTO™ oferuje ciekawe
rozwigzania pomiarowe. Zwiekszaja one nie tylko mozliwosci zastosowan

dalmierzy, ale takze wygode obstugi. Decyduja rowniez o zapewnieniu

maksymalnej doktadnosci mierzonych odlegtosci.

Wielofunkcyjna stopka odniesienia

Pomiary od krawedzi i z naroznikow — mozliwe dzieki rozkfadanej
stopce odniesienia. Dasz sobie rade w kazdej sytuacji! Specjalny czuj-
nik w sposéb automatyczny rozpozna wiasciwe miejsce odniesienia.
Pozwoli to unikna¢ kosztownych bteddw pomiarowych.

: -H-{ ...'
Wysoka wytrzymatos¢, do uzytku na budowie
Wszystkie urzadzenia majg ochrone przeciw oddziatywaniu kurzu
i wody — IP 54. Dzieki temu najlepiej nadaja sie do codziennego zasto-
sowania na budowie. Leica DISTO™ X310, D410 i D510 sg nawet odpor-
ne na kurz i biezacg wode — IP 65. | tak przyktadowo dtuzsze opady
deszczu im nie przeszkadzaja.

"l.rl"'" ik

Smart Horizontal Mode
Dzieki potaczeniu dalmierza z czujnikiem pochylenia instrument auto-

matycznie redukuje odlegtosci skosne do poziomu. Takze przeszkody
nie stanowig problemu.

Cyfrowy celownik i kolorowy ekran

Cyfrowy celownik z 4-krotnym powiekszeniem oraz duzy, kolorowy
ekran utatwiajag wybdr odlegtego celu. Natomiast wysoka rozdziel-
czos$¢ ekranu pozwala przedstawi¢ obraz w sposdb wyrazny i ostry.
Dzieki temu mozna mierzy¢ takze przy mocnym oswietleniu oraz na-
sfonecznieniu.



Dzieki potaczeniu dalmierza z pochytomierzem, mozliwe jest dokony-
wanie posrednich pomiaréw dtugosci (wysokosci) odcinkdw, ktére nie
s dostepne dla mierzacego.

Bezprzewodowa transmisja danych

Whbudowany modut Bluetooth® pozwala przesyta¢ dane bezposrednio
do komputera mobilnego bez btedéw w pisowni. Za pomocg Leica
DISTO™ S910 transfer danych jest mozliwy nawet poprzez tacze WiFi.

Aparat
W celu utworzenia optymalnej dokumentacji wynikéw pomiaréw

mozna wykona¢ zdjecia wbudowanym aparatem i przesta¢ z pendrive
na komputer.

i

Technologia P2P

Za pomoca tej innowacyjnej technologii mozna fatwo i szybko zmie-
rzy¢ odlegto$¢ pomiedzy dwoma dowolnymi punktami z jednej pozy-
cji. Smart Base Leica DISTO™ 5910 zawiera w tym celu nowe czujniki,
przekazujace informacje o katach.

Pomiary na zdjeciu

Rewolucyjna jest funkcja ustalania odlegtosci na podstawie zdjecia. Przy
czym mierzona jest odlegtos¢ tylko do obiektu. Nastepnie zadany wynik
zaznacza sie strzatkami na ekranie i pokazuje sie warto$¢ pomiaru.

Pobor danych w pliku DXF
Poprzez pobieranie pomiaréw rzeczywistych geometrii pomieszczen
w plikach DXF mozna dalej opracowywac obmiary obiektéw bezpo-
$rednio w programie CAD. Zapisywane jednoczes$nie zdjecia Leica
DISTO™ umozliwiajg przeprowadzenie pdzniej doktadnego przypo-
rzadkowania i kontroli pomiardw.



€3 Bluetooth

SMART

DISTO™ D110

Mate urzgdzenie- wiele mozliwosci

B Matyiporeczny

Leica DISTO™ D110 to najmniejszy

i najlzejszy dalmierz laserowy linii
DISTO™. Jego ergonomiczny ksztatt
sprawia, ze urzgdzenie doskonale

lezy w dtoni i jest tatwe w uzyciu.
Niewymagajace wyjasnier przyciski
umozliwiajg szybka i intuicyjng obstuge.

M Bluetooth® Smart
Najnowsza aplikacja DISTO™ sketch jest
idealnym facznikiem pomiedzy Leica
DISTO™ D110 i smartfonem lub tabletem.
Stuzy ona do tworzenia plandw
pomieszczen i szkicdw oraz do precyzyj-
nych pomiaréw.

B Zawsze pod reka
Zdejmowany klips to praktyczne
akcesorium, dzieki ktdremu mozesz tatwo
przypig¢ dalmierz Leica DISTO™ D110 do
spodni, koszuli lub kurtki. Dzieki temu
zawsze masz go pod reka.




Leica DISTO™

Odpowiedni dalmierz do kazdego zadania

@

reddot design award
winner 2013

DISTO™ D210

Po prostu funkcjonalnos¢

B Dokladnosc za naci$nieciem

przycisku

Dla wszystkich oczekujgcych bezbted-
nosci — dalmierz Leica DISTO™ D210
mierzy z dokfadnoscia £ 1,0mm.

Przejrzysty ekran

Wyniki pomiaru przedstawiane sg
przejrzyscie w trzech linikach. Dzieki
podswietleniu ekranu mozna je
odczytac takze po ciemku.

M Wielofunkcyjna stopka

Obojetnie czy mierzysz z naroznikéw,
wnek czy krawedzi — dzieki specjalnej
stopce odniesienia sprostasz kazdej
sytuacji. Dodatkowo, automatyczne jej
rozpoznanie uchroni Cie przed drogimi
w skutkach btedami pomiarowymi.
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SMART

DISTO™ D2

Kompaktowe urzadzenie — daleki zasieg

B Duze odlegtosci

Dzieki innowacyjnej technologii X-Range
Power to mate urzadzenie mierzy duze
odlegtosci nawet do 100 m. Technologia
ta zapewnia takze najlepsza wydajnosc¢,
czyli szybkie i wiarygodne pomiary.

B Przydatne funkcje

Kazde zadanie pomiarowe staje sie
dziecinnie proste dzieki takim funkcjom
jak dodawanie i dzielenie oraz obliczenie
powierzchni i objetosci. Przy tym
zapisywanych jest 10 ostatnich wynikow
pomiaru.

B Bezprzewodowa transmisja danych

Zintegrowana technologia Bluetooth®
Smart pozwala przesta¢ wyniki pomiaru
bezposrednio do komputera, tabletu
lub smartfona i unikna¢ bteddw, ktére
moga wystapi¢ podczas recznego
zapisywania. Uzytkownik moze
usprawnic swoja prace, korzystajac

z praktycznej darmowej aplikacji

Leica DISTO™ Sketch.
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reddot design award
winner 2013

DISTO™ X310

Trwatos¢ i wszechstronnos¢

m Trwatosé

Wszystkie delikatne elementy urzadzenia
chronione sg specjalng gumowa
oktadzing. Dzieki temu dalmierz Leica
DISTO™ X310 jest szczegdlnie odporny
na czynniki zewnetrzne. Najlepszym
dowodem solidnosci jest dalsze sprawne
dziatanie po upadku z wysokosci

2 metrow.

Klasa odpornosci IP 65

Obudowa i klawiatura zostaty specjalnie
uszczelnione na okolicznos¢ dziatania
wody i pytu. Teraz rowniez umycie
urzadzenia pod biezaca woda nie
stanowi zadnego problemu.

Czujnik pochylenia 360°

Dzieki potaczeniu dalmierza z czujnikiem
pochylenia instrument automatycznie
redukuje odlegtosci skosne do poziomu.
Takze przeszkody wystepujace wzdtuz
celowej nie stanowig teraz zadnego
problemu. Wykorzystujac zalety czujnika
pochylenia, mozesz mierzy¢ niedostep-
ne wysokosci.
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Precyzyjne celowanie i mierzenie takze w petnym storicu !
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Celownik pozwala tatwo i szybko
celowaé¢ w mocnym nastonecznieniu
do oddalonych obiektow. Nawet
gdy plamka lasera nie jest juz
widoczna gotym okiem, obraz celu
bedzie doskonale widoczny na
duzym, kolorowym wyswietlaczu.
Wysoka rozdzielczos¢ dbao
wyrazisty obraz. W ten sposéb
mozna realizowac absolutnie
precyzyjne pomiary w duzej
odlegtosci.




Leica DISTO™ D410 i D510
Pewne mierzenie z rozpoznawaniem celu

s Celownik

Powiekszenie x4

DISTO™ D410

tatwe pomiary na zewnatrz

B Nowoczesne uzytkowanie
Wszystkie funkcje pomiarowe sg pogrupowane w przejrzystym
i intuicyjnym menu. Najczesciej uzywane albo ulubione
narzedzia mozna umiesci¢ pod dwoma klawiszami wyboru.
Przycisk pomocy szybko objasni wiasciwe zastosowanie
poszczegdlnych funkgji.

m Klasa odpornosci IP 65
Obudowa i klawiatura zostaty specjalnie uszczelnione na okolicz-
nos$c¢ dziatania wody i pytu. Teraz réwniez umycie urzadzenia pod
biezaca woda nie stanowi zadnego problemu. Leica DISTO™ D410
dostarcza zawsze niezawodne wyniki pomiaréw, wszystko jedno
czy w storicu czy w deszczu.

B Smart Horizontal Mode
Nawet jezeli w kierunku celu znajduja sie przeszkody, tj. mury,
zywoptoty lub osoby, Leica DISTO™ D410 dostarcza dzieki
"Smart Horizontal Mode" szybki i doktadny wynik. Jeden pomiar
wystarczy, zeby wyswietli¢ pozgdang odlegtos¢ w poziomie na
ekranie.

Celownik

Powiekszenie x4

€3 Bluetooth

SMART

DISTO™ D510

Pomiary na zewnatrz i aplikacja

B Bluetooth® Smart
Technologia Bluetooth® Smart umozliwia przesyt danych na
smartphone i tablety. Oprécz darmowej aplikacji "Leica DISTO™
sketch" dostepnych jest dodatkowo wiele innych umozliwiajacych
wydajna prace i zapobiegajacych btedom w pisowni podczas
notowania wynikéw pomiardw.

B Czujnik pochylenia 360°
Dzieki czujnikowi pochylenia mozna tatwo i szybko zmierzyc
pochylenie. Poza tym pozwala on na pomiar idealnie poziomy
lub na pomiar przez przeszkody. Gwarantowane sg tym samym
niezawodne wyniki pomiarow.

H Inteligentne pomiary
Potaczenie czujnika pochylenia z celownikiem umozliwia fatwe
i doktadne wykonywanie pomiaréw wysokosci. Jesli na mierzo-
nym obiekcie nie ma elementu odbijajagcego sygnat dalmierczy
(np. szklana elewacja), to jego wysoko$¢ mozna wyznaczyé
dzieki uruchomieniu funkcji pomiaru sledzacego.




Nowos¢ na skale swiatowa
Pomiary na zdjeciach z optycznym powiekszeniem
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Leica DISTO™ D810 touch
Inteligentne rozwigzanie do wykonywania
pomiaréw i prowadzenia dokumentadi

Pewne mierzenie z rozpoznawaniem celu

H Simply touch-it! B Najwyzsza precyzja
Duzy ekran dotykowy umozliwia szybka i intuicyjng obstuge. Leica DISTO™ D810 touch oferuje duzg ilo$¢ posrednich funkgji
Przesuwanie ekranu palcami, wybor wiasciwej funkcji, zmiana pomiarowych. Doktadny pochytomierz o duzym zakresie dziatania
powiekszenia obrazu i uruchamianie pomiaréw — tak fatwo gwarantuje najwyzszg doktadnos¢ obliczanych dtugosci i
jak w Twoim smartfonie! Takze pomiary mozna rozpoczaé wysokosci. Najlepsze wyniki pomiaréw posrednich osiaga sie,
bezposrednio poprzez ekran dotykowy. Zapobiega to stosujac specjalny adapter katowy Leica FTA360.
niezamierzonemu poruszaniu Leica DISTO™ D810 touch
podczas pomiaru. m Elastyczny transfer danych
Leica DISTO™ D810 touch mozna podtaczy¢ do komputera i w
B Pomiary na zdjeciu czasie rzeczywistym przesyta¢ dane pomiarowe do dowolnego
Zmierz odlegto$¢ do obiektu, wykonaj wbudowanym aparatem programu. Dzieki temu dalmierz znajdzie wiele nietypowych
cyfrowym jego zdjecia, a pdZniej na obrazie sprawdzaj poszcze- zastosowan.

golne wymiary. Wskazuj tylko na zdjeciu odpowiednie elementy
i odczytuj z ekranu ich szerokosci, wysokosci, powierzchnie czy
drednice.

B Dokumentowanie ze zdjeciami
Whbudowany aparat cyfrowy pozwala rejestrowac zdjecia
mierzonych obiektow. Zapisane obrazy, ktére stanowig doskonate
uzupetnienie dokumentacji pomiarowej, mogga by¢ nastepnie
przestane do komputera za pomoca kabla USB.




Nowosc na skale swiatowa
Dokonywanie pomiarow przestrzeni
Z pomocg technologii P2P




Leica DISTO™ S910
Dokonywanie pomiarow przestrzeni
| tworzenie planow

2P TECHNOLOGY

by Leica Geosystems

Mierzenie przetrzenne

Leica DISTO™ S910 rewolucjonizuje dokonowynie pomiaréw
technologia P2P za pomoca recznie sterowanych dalmierzy
laserowych. Dzieki zintegrowanej funkcji Smart Base mozna

z jednej pozycji mierzy¢ odlegtosci, np. szerokosci pomiedzy
dowolnymi, réwniez niedostepnymi, punktami. Zestawienie
Smart Base i zintegrowanego czujnika pochylenia daje zupetnie
nowe mozliwosci i sprawia, ze Leica DISTO™ S910 jest laserowym
dalmierzem do wielostronnego zastosowania.

Zapis danych pomiaru w formacie CAD

Kolejna nowos¢ na rynku swiatowym! Za pomoca Leica DISTO™
S910 mozna zebrac wszystkie punkty pomiarowe w pliku DXF
na pendrive jako rzut, szkic lub nawet jako dane trojwymiarowe

i zapisac je pdzniej w biurze. Dla obszernej i pewnej dokumentadiji

Leica DISTO™ S910 zapisuje nawet wszystkie zdjecia, pokazujace

miejsca w ktérych zostaty pobrane pomiary. Upraszcza i precyzuje

to tworzenie planéw lub kontrole jakosci obiektow.

Przesyt wspétrzednych punktow
w czasie rzeczywistym

Pomiar punktéw i powierzchni

B Przesyl wspoétrzednych punktéw w czasie rzeczywistym
Poprzez tacze WIFI mozna przesytac z miejsca dane bezposrednio
na przeno$ny komputer i opracowywac je dalej w wybranym
programie. Nawigzanie potgczenia jest bardzo proste — poréwny-
walne z bezprzewodowym punktem dostepu do internetu. | tak
w czasie rzeczywistym mozna utworzy¢ lub sprawdzi¢ niezliczong
ilos¢ punktéw pomiarowych — ze zdjeciami lub bez. Bezptatny
program Leica DISTO™ transfer wspomaga poza tym przesyt
wynikéw w AutoCAD® i BricsCAD®.

H 300-metrowy zasieg dzigeki X-Range Power Technology
Innowacyjna technologia X-Range Power sprawia, ze Leica DISTO™
S910 kryje w sobie przysztosciowa technike dokonywania
pomiaréw. Umozliwia zasieg do 300 m i dba o najlepszy wynik
pomiarowy, co oznacza szybkie i niezawodne pomiary na stabo
odbijajacych obiektach docelowych lub przy duzym nastonecz-
nieniu. Zasieg i doktadno$¢ sprawdzana jest wg ISO 16331-1.
Dlatego Leica DISTO™ S910 dotrzymuje obietnic.




Leica DISTO™ sketch App
/abierz ze sobg biuro na plac budowy

Mobilna aplikacja "Leica DISTO™ sketch" jest idealnym tacznikiem Leica DISTO™ Leica DISTO™ sketch

z Bluetooth® Smart i smartfonem lub tabletem. Stuzy ona do prowadzenia
szkicow mierzonych obiektow na tle cyfrowych zdjeé. Dane mozna pdzniej
przestac¢ bezposrednio do biura. To utatwia i przyspiesza procesy pracy.

Available on the
D App Store

GETITON
P> Google play

B Integrowanie szkicow szczegétowych
Stworz szkic lub zréb zdjecie i je zwymiaruj, a nastepnie dotacz

B Tworzenie skalowanego planu
Narysuj szkic palcem na monitorze dotykowym smartfona

lub tabletu. Narysowane odrecznie linie bedg automatycznie dokument do juz istniejgcego szkicu (np. planu). W ten sposéb

prostowane. Wyniki pomiaréw mozna réwnie tatwo przyporzad-
kowa¢ odpowiednim liniom. Funkcja "Auto-scale" dopasowuje
automatycznie dtugosc linii, tak ze powstaje skalowany plan.

Wymiary mierzonego obiektu na zdjeciu
Wykonaj zdjecie smartphonem lub tabletem, przenies wymiary
z Leica DISTO™ za pomoca Bluetooth® Smart i przyporzadkuj

kazdy szkic mozna uzupehic o informacje szczegdtowe.
Powstajg przy tym zupetnie nowe mozliwosci dokumentadiji.

Sprawdzanie rysunkow budowlanych

Poréwnaj rysunek w PDF ze smartfonu lub tabletu z rzeczy-
wistoscig i dodaj wyniki pomiaréw, notatki, szkice lub zdjecia.
Dzieki temu zawsze wszystkie informacje sg zawarte w jednym

je odpowiednim liniom wymiarowym na zdjeciu. W ten sposob dokumencie.
wszystkie wyniki pomiaréw sg udokumentowane i moga by¢
bezbtednie przetwarzane pdzniej w biurze.
Oprogramowanie Windows 7 0Od Windows 8.1 i0S Android od 4.3
(Urzadzenia (Urzadzenia

i aplikacje 2 Bluetooth 4.0)

GETITON
P> Google play

Leica DISTO™ transfer BLE
Leica DISTO™ sketch

z Bluetooth 4.0)
Available on the
D App Store

Leica DISTO™ sketch
Tools for Pro

www.disto.com www.disto.com

Leica DISTO™ D110 — Leica DISTO™ transfer*
Leica DISTO™ D2 nowos¢

Leica DISTO™ D510

Leica DISTO™ D810 touch

Leica DISTO™ S910

Bluetooth® 4.0

Leica DISTO™ S910 Leica DISTO™ transfer* Leica DISTO™ transfer*

WLAN

*z wtyczka do AutoCAD i BricsCAD
Inne interesujace aplikacje dotyczace pomiaréw mozna znalez¢ w sklepie z aplikacjami.



Komplety Leica DISTO™
Kompaktowe zestawy do profesjonalnego
dokonywania pomiaréw

Zestaw Leica DISTO™ S910

Komplet ten to profesjonalny zestaw do prak-
tycznego pomiaru odlegtosci, precyzyjnego
mierzenia przestrzennego i tworzenia plandéw.
W skfad zestawu wchodzg Leica DISTO™ S910,
Leica adapter statywu FTA360-S i statyw Leica
TRI 70. Urzadzenia i akcesoria umieszczone s
w atrakcyjnej i wytrzymatej walizce.

Zestaw Leica DISTO™ D810 touch

Zestaw Leica DISTO™ D510

Zestaw Leica DISTO™ i Lino

Komplet ten to profesjonalny zestaw do
praktycznego pomiaru odlegfosci, precyzyj-
nego mierzenia i tworzenia dokumentadji
rezultatdow wraz ze zdjeciami. W jego sktad
wchodza Leica DISTO™ D810 touch, adapter
statywu Leica FTA360 i statyw Leica TRI 70.
Wszystko dostarczone w atrakcyjnej i
wytrzymatej walizce.

Komplet ten to idealny zestaw do dokony-
wania precyzyjnych pomiaréw i odlegtosci
na zewnatrz nawet przy bardzo jasnym
nastonecznieniu. Dzieki przejrzystemu
utozeniu Leica DISTO™ D510, adaptera
statywu Leica FTA360 i statywu Leica TRI 70
w wytrzymatej i solidnej walizce — wszystko
jest zawsze pod reka.

Zestaw ten zawiera wszystko to, co
potrzeba do doktadnego i niezawodnego
mierzenia i poziomowania. Leica DISTO™
D210, laser krzyzowy Lino L2 i statyw TRI 70

53 bezpiecznie zapakowane i zawsze pod
reka w wytrzymatej, atrakcyjnej i funkcjo-
nalnej walizce.



W ten sposdb zawsze osiagniesz swoj cel
Odlegtosci, powierzchnie i objetosci

Pomiary minimalnej/ maksymalnej wartosci

Pomiary wielkosci maksymalnych to bardzo uzyteczna funkcja — np. pod-
czas wyznaczania przekatnych pomieszczenia. Natomiast warto$ci mini-
malne znajda zastosowanie np. do okredlania katéw prostych miedzy
$cianami.

Pomiary powierzchni i objetosci

Wykonujac zaledwie dwa lub maksymalnie trzy pomiary, obliczysz
powierzchnie sufitu, podtogi lub sciany, a takze objeto$¢ pomieszcze-
nia. Zadnego zapisywania miar na kartce! Wynik zostanie obliczony
automatycznie, a nastepnie pojawi sie na ekranie.

Funkcja trojkatowania oraz pomiaru katéow pomieszczenia

Tzw. "funkcja tréjkatowania" pozwala efektywnie i szybko wyznaczy¢
powierzchnie wielonaroznikowego pomieszczenia. Patrzac na po-
mieszczenie, nalezy w wyobraZzni podzieli¢ je na tréjkaty. Wykonujac
zaledwie trzy pomiary, wyznaczysz odpowiednie powierzchnie
trojkatow, ktére zostang do siebie dodane. Po wcisnieciu przycisku
otrzymasz dodatkowsq informacje w postaci wartosci katow miedzy
naroznikami pomieszczenia i tym sposobem mozesz np. sprawdzic,
czy s3 to katy proste.

Wspomaganie prac malarskich

Korzystajac z tej funkcji, mozesz wyznaczyc np. faczng powierzchnie
$cian danego pomieszczenia bez koniecznosci notowania miar
czastkowych na kartce papieru. Po prostu mierzysz dtugosci scian,
a poszczegodlne wartosci dodajesz lub odejmujesz. Na koniec mierzysz
wysoko$¢ pomieszczenia, ktéra w sposdb automatyczny mnozona jest
przez poprzednio otrzymany wynik.



Precyzyjne pomiary posrednie
Pomiary z czujnikiem pochylenia

B
2 P

Pomiar katow pochylenia

Pochytomierze wbudowane w Leica DISTO™ mierza katy nachylenia
w zakresie £45° lub 360°. Duzy zakres czujnika jest szczegdlnie wazny
przy pomiarach wysokich obiektow z bliskiej odlegtosci, a takze pod-
czas obmiarow krawedzi dachow.

Smart Horizontal Mode

Z pomoca czujnika pochylenia wyznaczysz odlegtos$¢ zredukowang
takze wowczas, gdy nie istnieje mozliwos¢ wycelowania bezposrednio
w zadany obiekt. Funkcja ta stanie sie niezwykle pomocna, gdy na dro-
dze wigzki lasera pojawia sie przeszkody (np. mury, zabudowania lub
osoby).

Wysokosciowe pomiary sledzace

Obiekty takie jak budynki lub drzewa, na ktérych bardzo trudno jest
zlokalizowa¢ punkt dobrze odbijajacy wiazke lasera, wygodnie pomie-
rzysz przy zastosowaniu wysokosciowego pomiaru $ledzacego
(tzw. "trackingu"). Za pomoca celownika naprowadzasz wigzke lasera
na dolny punkt mierzonej wysokosci i wyzwalasz pomiar. Nastepnie
celujesz na gérny punkt mierzonego obiektu. Wynik pomiaru wysoko-
$ci pojawi sie na ekranie dalmierza.

Pomiar obiektéw pochytych

Dzieki tej funkcji mozesz zmierzy¢ np. spadek dachu nawet ze znacznej
odlegfosci. W tym celu nalezy wykona¢ dwa pomiary odlegtosci, pod-
czas ktérych urzadzenie Leica DISTO™ wyznaczy takze kat nachylenia.
Ponadto na ekranie pojawia sie dodatkowe informacje — odlegtosc czy
spadek miedzy pomierzonymi punktami.



Jeszcze wiecej mozliwosci pomiarowych
Funkcje specjalne

Pomiary trapezéw

Funkcja ta pozwala na szybkie i pewne okresélenie spadkdw ptaszczyzn
dachowych lub wyznaczenie powierzchni fasad. W tym celu niezbed-
ne jest wykonanie dwdch pomiaréw. Dzieki wbudowanemu czujniko-
wi pochylenia zostanie wyznaczony takze spadek wzdtuz mierzonej
celowej.

Pomiar profili wysokosciowych

Urzadzenie umozliwia wykonanie pomiarow do punktow odniesienia,
by nastepnie wyznaczy¢ réznice wysokosci. Jedli mierzone punkty
zlokalizowane s3 w jednym okreslonym kierunku, wéwczas wyniki
pomiaréw odlegtosci wraz z réznicami wysokosci wyznaczag nam profil

terenowy.

= Funkcje z twierdzenia Pitagorasa
Uzywajac statywu, mozna w sposdb posredni pomierzy¢ odlegtosci
w ptaszczyznie poziomej i pionowej. Na podstawie trzech wyko-
nanych pomiaréw urzadzenie Leica DISTO™ obliczy zadany wynik.
3 Funkcja pomiaru minimum oraz maksimum pomoze w tym przypad-
ku wyznaczy¢ wiasciwy punkt.

Dzieki funkcjom z twierdzenia Pitagorasa mozesz réwniez wyznaczac
wysokosci czastkowe (np. balkondw czy okien).

Funkcja tyczenia
Do pamieci urzadzenia mozesz wpisa¢ dwie niezalezne wartosci (@i b),

aa \ \ \ o ktére nastepnie pomniejszane bedg mierzone dtugosci. Na ekranie

pojawi sie biezgco stosowany domiar wraz ze strzatka kierunku. Po zbli-
zeniu sie na odlegto$¢ 0,1 m do kolejnego punktu tyczenia ustyszysz
dodatkowo sygnat dzwiekowy.
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Nowos¢ na skale swiatowa
Wykonywanie pomiaréw na zdjeciu
| prowadzenie dokumentadji

%)
>4

Pomiary szerokosci, wysokosci i powierzchni

Ustaw dalmierz pod katem prostym do obiektu i zmierz do niego odle-
gtos¢. Na zarejestrowanym zdjeciu zaznacz za pomoca strzatek konkret-
ny element. Na ekranie dalmierza pojawi sie jego wymiar. W ten sposéb
mozesz tatwo pobrac wartosci, np. szerokos¢, wysoko$¢ i powierzchnie
obszaru za pomoca jednego pomiaru.

Pomiar $rednicy

Ustaw dalmierz pod katem prostym do obiektu i zmierz do niego
odlegtos¢. Na zarejestrowanym zdjeciu zaznacz za pomocg strzatek
$rednice. Wynik pojawi sie na monitorze. Dzieki tej funkcji szybko okre-
$lisz Srednice pnia drzewa.

Wbudowany aparat do zdje¢ przegladowych

Whbudowany aparat cyfrowy z szerokokatnym obiektywem pozwala
fotografowac¢ mierzone obiekty. Tak zapisane obrazy mozna przesta¢
do komputera za pomoca kabla USB i wykorzystac je do tworzenia do-
kumentacji pomiarowej.

Zrzuty ekranowe

Funkcja ta $wietnie uzupetnia dokumentacje pomiarowa. Mozna dzieki
niej zapisa¢, a nastepnie przesta¢ do komputera przez kabel USB
wszystkie dane z monitora dalmierza, czyli wyniki pomiaréw i obraz
wyswietlony w celowniku. Jest to dodatkowa informacja z terenu,
ktéra pozwala catkowicie wyeliminowac pomytki dokumentacyjne.



Nowos¢ na skale swiatowa
Dokonywanie pomiarow przestrzeni

| tworzenie planow
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Funkcja pomiaru od punktu do punktu

Rozt6z Smart Base urzadzenia Leica DISTO™ S910 i ulokuj urzadzenie
na stabilnym podtozu. Po wycelowaniu i zmierzeniu punktéw poczat-
kowych i koricowych odlegtosci do zmierzenia, wyswietla sie pozada-
na odlegto$¢ na ekranie. Po uprzedniej niwelacji urzadzenia, mozna
wymierzyc¢ takze réznice wysokosci, odlegtosci poziomej i pochylenia
mierzonej trasy. Za pomoca tej funkcji mozna bardzo tatwo zmierzyc
np. dtugosc lub szerokos¢ dachu.

Inteligentna funkcja powierzchni

Ustali¢ powierzchnie i obwdd powierzchni w pionie, poziomie czy
pochylonej w odniesieniu do jednego punktu. Umiesci¢ w tym celu
roztozone Smart Base na stabilnej powierzchni i wycelowac punkty
odniesienia powierzchni, wg ruchu wskazéwek zegara albo odwrotnie.
W ten sposéb mozna fatwo i szybko mierzy¢ ztozone powierzchnie
podtoza, $cian lub sufitéw oraz powierzchni pochytych dachéw.

Pobér danych w pliku DXF

Po uprzednim spoziomowaniu Leica DISTO™ S910 z roztozonym Smart
Base mozna mierzy¢ punkty i zapisa¢ w pliku DXF. Mozna wtedy po-
brac¢ rézne dane z pendrive. Pliki dwuwymiarowe DXF sg do dyspozycji
jako rzut lub szkic, trojwymiarowy plik DXF oddaje mierzone punkty
przestrzennie do dalszego opracowania. Jezeli wigczona byta funkcja
szukania celu, mozna réwniez pobrac zdjecia pomiardw.

Przesyt danych punktéow

Za pomoca tacza WiFi oraz Smart Base mozna w czasie rzeczywistym
przesyta¢ na przenosny komputer dowolng ilo$¢ informacji odnosnie
mierzonych punktéw. Leica DISTO™ transfer wspomaga przesyt
w AutoCAD® i BricsCAD®. Informacje mogg byc¢ takze przestane
w programach innych producentéw. Petna funkcjonalnos¢ danego
programu jest tym samym od razu do dyspozydji. Funkcja ta nadaje
sie idealnie do sprawdzania istniejacych juz danych lub tworzenia
nowych planéw jak np. starych budowli.



PROTECT by Leica Geosystems
/abezpieczamy Twoj sukces!

PROTECT +

by Leica Geosystems

Szwajcarska i
technologia 8

2+1rok
gwarangji*

Dozywotnia gwarancja producenta

Nasza obietnica - Twoje bezpieczenstwo

Poprzez dozywotnig gwarancje producenta poswiadczamy jakos¢

i niezawodno$¢ naszych produktdw. Jezeli mimo to urzadzenia
ulegng usterce ze wzgledu na defekty materiatu lub wady produkcyj-
ne, zostana one bezpfatnie naprawione lub wymienione na nowe.

Zadnych kosztéw przez trzy lata

Kompletny specjalistyczny serwis

Zarejestruj Twoje urzadzenie Leica DISTO™ w ciggu o$miu tygodni
od daty zakupu na stronie http://myworld.leica-geosystems.com

i przedtuz ekskluzywny serwis z dwdch na trzy lata.

Leica Geosystems - jako wiodacy producent dalmierzy
laserowych - tworzy instrumenty, ktore spetniaja wszystkie
normy dokladnosci i zasiegu nie tylko w warunkach laborato-
ryjnych, ale takze w rzeczywistym otoczeniu placu budowy.

Kazdy nowy dalmierz jest indywidualnie sprawdzany zgodnie
z zasadami ustalonymi w normie ISO.

Nasze produkty oferuja wysoka miare niezawodnosci,
doktadnosci i wytrzymatosci - nawet w najciezszych warun-
kach na budowie. Zwiekszaja produktywnosc i sukces
naszych klientéw. Dzieki PROTECT by Leica Geosystems
oferujemy pierwszorzedny serwis, na ktorym zawsze

i wszedzie mozna polegac.

Certyfikowana jakos¢

Gwarancja niezawodnosci

Zasieg i doktadnos¢ wszystkich Leica DISTO™
sprawdzana jest wg ISO 16331-1. Dla firmy
Leica Geosystems, bardzo istotne jest by
efektywna praca z urzadzeniami przebiegata nie tylko w laboratorium,
lecz przede wszystkim w zwyktych warunkach panujacych podczas

Zgodnie z

150 163311

codziennej pracy na budowie.

Szwajcarska technologia

Innowacyjne produkty o najwyzszej jakosci

Nasza dziatalno$¢ na swiecie skupia sie m. in. w centrach produkcyj-
nych, gdzie na pierwszym miejscu stawiamy na szwajcarska precyzje,
dbatos¢ o kazdy szczegdt w procesie produkgji i najnowoczesniejsza
technologie. Testy na wszystkich etapach projektowania i produkgji
sprawiaja, ze nasze produkty spetniaja najwyzsze standardy w
zakresie doktadnosci pomiaru i jakosci wykonania.

PROTECT podlega pod Miedzynarodowa Gwarancje Producenta i Ogélne Warunki Handlowe dla PROTECT,

wiecej na ten temat www.leica-geosystems.com/protect.
* Dostepne dzieki bezptatnej rejestracji online w przeciagu 8 tygodni od zakupu.
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Leica DISTO™

Oryginalne akcesoria

4@
.

Statyw Leica TRI 70

Ten maty i poreczny statyw do codziennej
pracy. Wyposazony jest w tatwy system
poziomowania oraz libelle. Zakres wysiegnika
od 0,40m do 1,15m. Idealny w uzyciu z

Leica TA360 lub adapterem FTA360.

Nr artykutu 794 963
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tadowarka POWERLINE 4 LIGHT

Stuzy do jednoczesnego tadowania 4 akumulato-
row; typ AA lub AAA; wyposazona w 4 adaptery
roznych wtyczek sieci zasilania; zawiera 4
akumulatory wielokrotnego tadowania typu

AA/ 2300 mAh

Nr artykutu 806 679

Uniwersalna szybka tadowarka UC20

Stuzy do jednoczesnego tadowania 2 akumulatorow
typu AAA; wyposazona w 4 adaptery réznych
wtyczek sieci zasilania; zawiera 2 akumulatory
wielokrotnego fadowania typu Micro AAA
NiMH/800mAh

Nr artykutu 788956

Statyw Leica TRI 100

Wysokiej jakosci, wyposazony w libelle
statyw stuzacy do precyzyjnego ustawiania
urzadzenia. Zakres wysiegnika od 0,70 m
do 1,74 m. Nr artykutu 757 938

tadowarka samochodowa z gniazdem USB
Do natadowania Leica DISTO™ z tgczem USB;
bardzo maty — miesci sie w gniazdach pod
pokrywa; wyjscie: 5V/ 1Amp

Nr artykutu 806 566

Statyw Leica TRI 200

Lekki i bardzo stabilny statyw aluminiowy ze
$rubg mocujaca 4", poziomica i uchwytem
zaciskowym do fatwego montazu. Dtugos¢
wysuniecia od 0,75 m do 1,15 m. Idealny do
zastosowania z adapterem Leica FTA360 lub
FTA360-S.

Nr artykutu 828 426



Tarcza celownicza Leica GZM3
Nowa tarcza to idealne akcesoria dla
szablonow, stotéw roboczych itd. —
wszedzie tam gdzie nalezy zmierzy¢
kontury, narozniki, krzywe, zaznaczenia
i krawedzie mozna doktadnie
wymierzy¢ z dowolnej pozydji.
Nrartykutu 820 943

Tarcza celownicza Leica GZM26
Stosowana w pomiarach realizowanych
na powierzchnie stabo odbijajace wigzke
lasera. Tarcza wykorzystywana dwustron-
nie — strona szara dla krotszych odlegtosci
i brazowa - dla odlegtosci dtuzszych.
Wymiar: 210 X297 mm

Nrartykutu 723385

Tarcza celownicza

Leica GZM27

Samoprzylepna tarcza gotowa

do przymocowania w naroznikach
i na krawedziach.

Wymiar: 147 x 98 mm

Nrartykutu 723774

Tarcza celownicza Leica GZM30
Samoprzylepna tarcza do
ustawienia na punktach
pomiarowych.

Wymiar: 274 x 197 mm

Nr artykutu 766 560

Leica FTA360 Adapter

Adapter Leica FTA360

Stabilny adapter z regulowang gtowica do
wygodnego i doktadnego celowania. Utatwia
on celowanie szczegdlnie na duzych odlegto-
$ciach i prowadzi do niewielkich odchylen przy
pomiarach posrednich. Nadaje sie szczegdlnie
do dalmierzy Leica DISTO™ D510 i D810 touch
w potaczeniu ze statywem Leica TRI 70, TRI 100
i TRI 200. Nr artykutu 799 301

Leica FTA360-S Adapter
Stabilny adapter z precyzyjnymi Srubami
nastawczymi do wygodnego i doktadnego

celowania. Utatwia on celowanie szczegélnie na
duzych odlegtosciach i prowadzi do niewielkich
odchylen przy pomiarach posrednich. Pasuje

takze do dalmierza Leica DISTO™ S910 w
potaczeniu ze statywem

Leica TRI 70, TRI 100 i TRI 200.

Nr artykutu 828414

®-0
Okulary GLB30 poprawiajace

widocznos¢é lasera

Zapewniajg lepsza widoczno$¢ plamki lasera w
warunkach zewnetrznych. Wyposazone w trzy
rodzaje szkiet: poprawiajgce widoczno$c lasera,
ochronne oraz przeciwstoneczne.

Nrartykutu 780117

25



Laser liniowy i punktowy Leica Lino
Przekonuje na catej linii punkt po punkcie

Lasery Leica Lino oferuja doskonala widocznos¢ precyzyjnych linii i punktéw. Dzieki funkcji
samopoziomowania mozna je ustawic fatwo i bez wysitku. Do kazdego zastosowania dostepny
jest odpowiedni laser Leica Lino: do wyréwnywania, niwelowania, ustawiania w linii lub w pionie.
Zaufaj sprawdzonej jakosci firmy Leica Geosystems.

Leica Lino L4P1

Najbardziej wszechstronny: Dzieki projekcji wieloliniowej laser ten na-

daje sie do przerdznych zastosowan. Ponadto moze on by¢ obracany

na ptycie o 360°, aby umozliwi¢ proste i fatwe wytyczanie o 90° w ca-
g tym pomieszczeniu. Baterie litowo-jonowe zapewniaja dziatanie przez

24 godziny i moga zosta¢ wymienione na zwykte baterie alkaliczne.

Leica Lino L360

Ten laser z wbudowanym akumulatorem doskonale nadaje sie do

przenoszenia wysokosci i punktow odniesienia dzieki projekcji precy-
= zyjnej linii laserowej 360°.

Leica Lino L2P5
y Maty, poreczny laser o wszechstronnym zastosowaniu: do szybkiego
< wytyczania, planowania i wyréwnywania.

r Leica Lino L2G+
‘ Poreczny laser krzyzowy o wyjatkowo dtugich liniach do wyréwnywa-

nia w pionie i poziomie.
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LeicaLino L2+
Poreczny laser krzyzowy o wyjatkowo dtugich liniach do wyréwnywa-
nia w pionie i poziomie.

LeicaLino L2
Sprawdzony laser krzyzowy do tatwego wyréwnywania w pionie i po-
ziomie.

Leica Lino P5
Laser 5-punktowy do szybkiego wytyczania i planowania oraz fatwe-
go ustawiania w pionie i poziomie.

LeicaLino P3
Laser 3-punktowy do szybkiego ustawiania w pionie i poziomie.
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Rzut oka na serie urzadzen Leica DISTO™
Dane techniczne

&
Dane techniczne D110 D210 D2 X310
Typowa doktadnos¢ pomiaru +1,5mm +1,0mm +1,5mm +1,0mm
Zasieg 0,2 do60m 0,05 do 80m 0,05 do 100m 0,05 do 120m
Jednostki pomiarowe m, ft, in m, ft, in m, ft, in m, ft, in
Power Range Technology O [ ) O [ )
X-Range Power Technology o O [ ) O
Odlegtos¢ w [m] 10,50m 10,50m 10,50, 100m 10,50, 100m
& plamki lasera w mm 6,30mm 6,30mm 6,30,60mm 6,30,60mm
Zakres dziatania czujnika pochylenia O O O 360°
Doktadnos$¢ do miejsca emisji lasera O O O +0,2°
Doktadnos$¢ do obudowy O O O +0,2°
Jednostki pracy czujnika pochylenia O O O 0,0°,0,0%
Obszar pomiaru Smart Base
poziomy @) @) O O
pionowy O O O O
Odlegtos¢ wm O O O O
typ Tolerancja funkcji P2P
Obszar niwelacji O O O O
Doktadnos¢ niwelacji O O O O
Cyfrowy celownik z 4-krotnym powigkszeniem obrazu @) @) O O
Aparat szerokokatny O O O O
Format zdje¢ O O O O
Pamiec¢ wynikow O 10 wynikow 10 wynikow 20 wyswietlen
Miejsce zapisu zdjec O O O O
Format danych CAD O O O O
Zapis dla danych CAD O @) O O
Samowyzwalacz (Timer) @) @) o o
Podswietlenie ekranu o [ ] [ ) [ )
Darmowe oprogramowanie pod Windows [ ) O [ ) O
Darmowe aplikacje iOS/Android O iOS/Android O
Interfejs do transmisji danych* Bluetooth® SMART O Bluetooth® SMART O
Liczba pomiaréw na zestawie baterii do 10'000%* do 5000 do 10'000** do 5000
Zywotnos$¢ baterii do 20 godzin** do 10 godzin do 20 godzin** do 10 godzin
Wielofunkcyjna stopka O o ([ ] ([ ]
Gwint statywu O O O [ )
Baterie Typ AAA2x 1,5V Typ AAA2x 1,5V Typ AAA2x 1,5V Typ AAA2x 1,5V
Czas fadowania O O O O
Klasa odpornosci IP 54 IP 54 IP 54 IP 65
Wymiary 120X 37x23mm 114x50% 27 mm 116X 44X 26 mm 122x55% 31T mm
Waga wraz z bateriami 9249 1269 100g 1559

*) Wymagania systemowe oraz dalsze informacje znajduja sie pod adresem: www.disto.com

**) Redukcja w trybie Bluetooth® lub WiFi
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Najwyzsza
jakosc dla kazdej
odlegtosci

RANGE

POWER TECHNOLOGY

Dzieki innowacyjnej technologii X-Range
Power Technology w najnowszych urzadze-
niach Leica DISTO™ kryje sie technika pomia-
rowa przysztosci. Umozliwia zasieg do 300 m
i dba o najlepszy wynik pomiarowy, co ozna-
cza szybkie i niezawodne pomiary na Zle re-
flektujgcych obiektach docelowych lub przy
duzym nastonecznieniu. Skorzystaj z nieza-
wodnej wydajnosci przy niskim uzyciu ener-

Zasieg i doktadnos¢ wszystkich Leica DISTO™
sprawdzana jest wg ISO 16331-1. Dla firmy
Leica Geosystems bardzo istotne jest by efek-
tywna praca z urzadzeniami przebiegata nie
tylko w laboratorium lecz przede wszystkim
w zwyktych warunkach panujgcych podczas
codziennej pracy na budowie. Leica DISTO™

D410 D510 D810 touch S910
+1,0mm +1,0mm +1,0mm +1,0mm
0,05 do 150m 0,05do 200m 0,05 do 250m 0,05 do 300m
m, ft, in m, ft, in m, ft, in m, ft, in
o o o O
O O O o
10,50, 100m 10,50, 100m 10,50, 100m 10,50, 100m
6,30,60mm 6,30,60mm 6,30,60mm 6,30,60mm
O 360° 360° 360°
O +0,2° -0,1°/+0,2° -0,1°/+0,2°
O +0,2° +0,1° +0,1°
O 0,0° 0,00% 0,0° 0,00% 0,0° 0,00% g]]‘
mm/m,in/ft mm/m,in/ft mm/m,in/ft
O O O 360°
O O O -40° do 80°
O O O 2,5,10m
2,5, 10mm
O O O +5°
O O O +0,05°
o o o o
O O o o
@) O Jpg Jpg
30 wyswietlen 30 wyswietlen 30 wyswietlen 50 wyswietlen
O O 80 zdjec 80 zdjec
@) @) @) dxf
O O O 20 plikéw,
po 30 punktow
o o o o
o o o o
O O o o
@) i0S/Android i0S/Android i0S/Android dotrzymujg swojej obietnicy.
O Bluetooth® Bluetooth® Bluetooth®
SMART SMART SMART, WLAN
do 5000 do 5000%* do 4000%* do 4000**
do 10 godzin do 10 godzin** do 8 godzin** do 8 godzin**
[ [ J [ J O
o (] o Smart Base
Typ AA2x 1.5V Typ AA2x1.5V Akum. Li-lon Akum. Li-lon
o) o) 4h 4h & LASER @
IP 65 IP 65 IP 54 IP 54 2
143 %58 x29mm 143 x58x29mm 164 x 61 x31mm 164 x61x32mm
198 1989 2389 2909 Klasa lasera 2

llustracje, opisy i dane techniczne sa niewigzace; zastrzega sie mozliwos¢ ich zmiany.
Wydrukowano w Szwajcarii. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria 2016

zgodnie z IEC 60825-1
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Josef Roth (ptytkarz)

"Jako ptytkarz czesto musze mierzy¢ i doda-
wac odlegtosci i powierzchnie. Dalmierz Leica
DISTO™ D2 pozwala mi zrobic¢ wszystko za jed-
nym nacisnieciem przycisku. Dzieki technologii
Bluetooth® Smart i aplikacji DISTO™ sketch
moge wszystko zapisa¢ w smartfonie."

T

Jiirgen Vallaster (pracownik budowlany)
"Dzieki Leica DISTO™ X310 z wbudowanym
czujnikiem pochylenia moge z powodzeniem
sprosta¢ wszelkim sytuacjom, z ktorymi mam
do czynienia podczas wykonywania pomia-
row. To wrecz zdumiewajace, jak to urzadzenie
jest trwate."

Twoj sprzedawca

www.disto.com

7485440_pl

Erdinc Sonmez (instalacje sanitarne)
"Ustawiam i z jednego punktu mierze wszystkie
odlegtosci, rowniez na suficie. Dzieki DISTO™
S910 oszczedzam w ten sposéb duzo czasu."

[ d
- when it has to be right @

Geosystems






