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Ustawienie uktadu wspoétrzednych

1. Ustalenie strefy uktadu 65 lub 2000 w Polsce
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Mapa stref uktadu PL 65
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Mapa stref uktadu 2000

Mapa przynaleznosci powiatéw do stref PUWG 2000

- strefa 8

Uwaga!

W starszych programach SBG Geo i w systemach sterowania maszyn strefy ukta-
du 2000 numerowane byty z zachodu na wschéd odpowiednio od 1-4
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2. Ustawienie odpowiedniego - zdefiniowanego uktadu
wspotrzednych

Zaktadka Ustawienia pod drzewem projektu stuzy do réznych ustawien dla ak-
tualnego projektu, w tym uktadu wspétrzednych.

«ON office [M550]

=-_J Modele aktualnego Projektu
-] Wspéhzedne XYZ
\\ CHMURA POLICE 2_export geo
- CHMURA POLICE_export geo
%y INW-GD geo
%y POLICE]geo
\\., Stanowiska Police .geo
- Tps_INW-GD.geo
%y Tps_POLICET.gea
] Wspélrzedne BLH
=[] Chmury punkiéw
- ¢& CHMURA POLICE 2.gpc
CHMURA POLICE gpe
& INW GD_5772.gpc
-] Dane pomiarowe
b I INW-GD plm
. ¥ POLICE1 plm
|| Dane niwelacyjne
|| Wyrdwnanie sieci poziomej
o] Wynd ie Sieci Niwelacyjnej
=] Modele liniowe drogi
|| Linia, Profil i Spadki poprzeczne
-+~ ] Pliki przekrojow poprzecanych
-] Modele konturowe
1 Modele MBS. Obliczenie Objetosci
-] Profile terenowe
-] Profile Rur/Przewodéw
-] Tunel
: -] Modele TBS. Obliczenia tunelu
‘. ] Przekmoje Tunelu Teoretycznego
- _| Powierzchnie
| ] Modele terenu

«* Dane\INW-GD_5772_1208_054701\5cans\0685412_101218_060 ,

< >
(2

Rog 1
Aktywna linia odniesienia: '03 LK 285 22.05.2019.13d'

—— Powigkszenie okna --

Rog 1

Aktywny dokument: 'DanE\LK285_odwodnienie 15.05.2019.dwg"
<

Wspbirzedne v |
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W dziale “Uktad wspétrzednych” klikamy szary przycisk ,Edytuj uktad wspoétrzed-
nych”.

A& ICON office [MS50]

i Pk Edyca Funkce Dane MNarzedzia Widok Okno Pomoc

Folder programu: C:\Program Files"Leica Geosystems™i. .
Folder globalny: C:WUsers\PublicDocuments\COM of ...
© Projekt Edytuj Ustawienia |
Cpis: M550
Plik projektu: D:\Projekty iCON Office \MAPAMSS...
E Leica ConX Wybierz Projekt
Uzythkownikc bt
Projekt
B Jednostki
Dhugosé 2D Meter
Temperatura T
Cignienie mBar
El Pliki projekiu
Lista koddw:
Plik, symbali
Plik: typu limii

= Podklad rastrowy
i - |y
El Uklad wspétrzednych: Edytuj uktad wspdtrzedrych |
Uklad wspaltrzednych: Brak prawidlowe;j lokalizacii.
Uklad geodezyiny:
Odwz. kartograf :
Maodel geoidy:
Transformacia lokalna:
Model karygujgcy:
Y osnowy
El Pliki punktdw: Zmien pliki
POLICET.geo
Tps_INW-GD.geo
Plik{i) punktéw przyblizonych: Dodaj pliki
= Wyswietlanie Edytuj ustawienia wyswietlania
E Dziesigtne
Wsapéine 3
Wepolrzedne
Wkl e 1
Plik projektu:
Tu jest zapisany plik korfiguracyjny projektu.

R ST R—_

»
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Ustawienia uktadu wspdtrzednych 4 =

1 2 i 5 dla Projeltu?
(®) Wybiore zdefiniowany uklad wspéhzednych

() Wybiore utworzong wezesniej gotowg lokalizacie *lok

() Wtworze lokalizacie z pomierzonych punitéw
(") Pokaz po kolei parametry uktadu # ustawie parametry ukiadéw recznie
() Zaimportuje lokalizacje z innych formatéw

Chce wyeksportowad lokalizacie

(7) Chee zresetowad: ustawienia ukladu wspdtrzednych aktualnego Projektu

< Wstecz Dalgj » | | Anuluj | | Pomoc
Ustawienia uktadu wspdtrzednych 7 X
Wbierz zdefiniowany uktad wspatrzednych Pobierz wigcej
Palgki 2000 Strefa 5 ~

Polski 2000 Strefa 5 AMSTERDAM
Polski 2000 Strefa 5 KRONSZTADT 86 (2011)
Polski 2000 Strefa &

Polski 2000 Strefa 6 AMSTERDAM

Polski 2000 Strefa 6 KRONSZTADT 86 (2011)
Polski 2000 Strefa 7

Polski 2000 Strefa 7 AMSTERDAM

Polski 2000 Strefa 7 KRONSZTADT 86 (2011)
Polski 2000 Strefa 8

Polski 2000 Strefa 8 AMSTERDAM

Polski 2000 Strefa 8 KRONSZTADT 86 (2011)
Polski 65 Strefa |

Polski 65 Strefa | KRONSZTADT 86 (2011)
Polski 65 Strefa |1

Polski 65 Strefa || KRONSZTADT 86 (2011)
Polski 65 Strefa 111

Polski 65 Strefa Il KRONSZTADT 86 (2011)
Polski 65 Strefa IV

Polski 65 Strefa [V KRONSZTADT 86 (2011)

< Wstecz Ij Dalgj » i | Anulyj | | Pomoc

Wybieramy z listy interesujacy nas uktad wspoétrzednych.

Jesli brakuje na liscie polskich uktadow, to mozna je pobrac spod linka tutaj.
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Uwaga!

Uktady z sufiksem “Amsterdam” posiadajg dopieta geoide Amsterdam (EVRF
2007, o nazwie pliku Geoida_PL_EVRF2007.grd) obowigzujaca obligatoryjnie od
stycznia 2019r. ). Oficjalna nazwa modelu geoidy GUGIK: ,,PL-EVRF2007-NH".
Uktady z sufiksem “Kronsztadt 86 (2011)” posiadajg dopieta geoide Kronsztadt
86 (Geoida_PL_2011.grd); oficjalna nazwa modelu geoidy GUGIK: ,,PL-KRON86-
NH".

Obie geoidy sg utworzone wg wytycznych “Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn.
15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzen-
nych”. Modele geoid, na podstawie ktérych je utworzono znajduja sie pod adre-
sem tutaj http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/modele-danych.

Uktady bez sufiksu wykorzystuja starg geoide (Poland.grd), ktéra byta uzywana
od 2005 r. sprzed wydania “Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 15 pazdzierni-

ka 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych”.

Na koniec mozemy (ale nie musimy) nadac¢ swojg nazwe lub/i opis uktadowi
wspétrzednych podpietemu do tego konkretnie projektu. Zrédtowy uktad

wspotrzednych nadal bedzie miat swoja oryginalng nazwe.
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Ustawienia uktadu wspdtrzednych 4 =

Fapisz lokalizacje jako
[Polski 2000 Strefa 6 AMSTERDAM lok 2|

3. (Dodane wsparcie dla modeli korekty wspdtrzednych) v
Opis

|Polski 2000 Strefa 6 AMSTERDAM |

| tworzy raport 7 (Zapisano w projekcie jako:
Polski 2000 Strefa & AMSTERDAM txt)

< Wstecz Anuluj Pomoc

Technicznie plik z uktadem wspoétrzednych (.lok) zostaje przekopiowany z kata-

logu Globalnego iCON Office'a do folderu aktualnego projektu. Jednakze geoi-
da nie jest przekopiowywana, dlatego jesli wykorzystujemy niestandardowa
(nowa) geoide z jednym z powyzszych sufikséw, to w maszynie z systemem ste-
rowania Leica Geosystems nie bedzie wgranej geoidy, co trzeba uczynic recznie.
Wgrywamy plik .grd do folderu Global w katalogu IN i synchronizujemy nosnik
USB z komputerem maszyny.
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Jesli nie odznaczyliémy tej opcji, to na koricu po zatwierdzeniu wyswietlone zo-
stang parametry uktadu wspoétrzednych w formacie txt.

I =] Polski 2000 Strefa 6 AMSTERDAM.bxt

Wrgrriidddiddifiiiiriiiiiiiiiiiiy
f/4¢4 SBE Localization report /777
FEEEFFISIFEEEIT IS S ETIFFF i EY
/4 Localization file

D:%Projekty iCOH Office\MAPAYMS5B4Polski 2088 Strefa 6 AWSTERDAM.1lok
FAAEFELAFTFIFIFIFIFTFFFFRAR Y
// Description

Polski 2888 Strefa 6 AMSTERDAM
FELELELPLESIFFFFFTET R RTR AT
// Geodetic datum

Datum description: Mone
Parameters from WGS8L4

Deltax: ©.8868

Delta¥: ©.8868

DeltaZ: @.80808

RotationX (arcsec): B.0800880000
Rotation¥ {arcsec): O.0800008088
Rotation? {arcsec): O.08008088
Scale {(ppm): @.80008080

f i Fffrfrrrfrririsys
// Hap projection

Map description: Polski 2888 Strefa 6

Ellipsoid: GRS 88

Ellipsoid a: 6378137 .08000

Ellipsoid 1/f: 298_257222181

False Horthing: -9.086688

False Easting: 6580000.0808008

Projection Scale: 8.9999238868

Central Longitude {deq): 18._00000880808
Central Latitude (deq): B.8060000088
Standard Parallell 1 {deq): O8.880080000
Standard Parallell 2 {deq): 8.880080000
fizim. in center line {deg): O.0000808088
FIEEFEEsy

/# Geoid model

Geoida PL EURFZ28087.qrd

FIITFEEEES

/f Local transformation
Description:

Unknown

w@: d.9088

Yd: d.8488

Z8: B.88468

R11: 1.8000

Finalnie w zestawieniu ustawien zobaczymy parametry ustawionego uktadu wspétrzednych.
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Widok

Marzedzia Okno  Pomoc

Folder programu: C:\Program Files'Leica Geosystems™i...
Folder globalry: C:\Users'PublicDocumentsiCON of ...
= Projekt Edytuj Ustawienia |
Opis: M550
Plik: projektu: D:\Projekty iCON Office "\ MAPAMSSE
B Leica ConX Wybierz Projekt |
Uzythownik oty
Projekt
B Jednostki
Diugosc 2D Meter
Temperatura T
Cignienie mBar
= Pliki projektu
Lista koddw:
Plik. symbali
Plik; typu limii
= Podklad rastrowy
Eh ghﬁ;u‘ |}
= Uklad wspolrzednych: Edytuj uktad wspalrzednych
Uktad wspatrzednych: Polzki 2000 Strefa 6 AMSTERDAM
Uklad geodezyjny: Mone
Odwz. kartograf . Polski 2000 Strefa &
Model geoidy: Geoida_PL_EVRF2007.grd
Transformacia lokalna:
Model korygujgcy:
= Punkty osnowy
= Pliki punktow: Zmieri pliki |
POLICE1.geo
Tps_INW-GD .geo
Plik(i) punktéw przyblizonych: Dodaj pliki
= Wyswietlanie Edytuj ustawienia wyswietlania
= Dziesietne
Wapdine 3
Wapdirzedne 3 v
Whisal ndei 7
Plik projeldu:

Tu jest zapisany plik konfiguracyjny projektu.

af’ Ustawienia

3. Transformacje miedzy uktadami wspotrzednych
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3.1 TRANSFORMOWANIE NA WSPO£RZEDNE GLOBALNE (BLH):

Jesli mamy otwarty plik z punktami we wspétrzednych lokalnych (*.geo), utwo-
rzony recznie lub zaimportowany np. z pliku .txt, to mozemy go przetransfor-
mowac¢ na wspoétrzedne globalne BLH w oparciu o parametry z ustawien aktual-
nego projektu (opisano w punktach wczesniej.

Wywotujemy Menu:
Dane - Transformacja na globalng dtugosc i szerokos¢ geogr.

flik Edyga Funkge | Dane | Narzedzia Widok Okno Pomoc
e N5 ) o Przesun wspotrzedne.., - - | % Q
K g &~ Usun duplikaty punktéw... b & | O Gl S ia & /
iVPro:ject Tree Srednia wartos¢ punktéw... 00-8000_25m.geo I ‘\*;\\: gwn_7800-8000_25m.geo X
| =} Dane projektu Modyfikuj punkty... [nkty i X
=[] Wspdtizedne . )
S\ gwn 78008  FEEnumery. nie 1 7800 5 559 304,363 3721 13
<% gwn_ 78004 % ybuty 2 +7800 5559 312,641 37212
N gun 700000 Lo inte.. 3 |-7e02 5550306335 37211
N Rozbij linie... 4 +7802 5559314613 37212
= \Jspéhzedne Wstaw separatory linii... : ‘238':& : ::g ;Ug.:g; : ;31 12‘
al < x . :
=] Pomiary Usur linie puste lub 1-punktowe 7 7808 EE£5'516.580 53500
Dane pomi 2 :
j Dane zim Konwertuj pomiar sekwencyjny 8 +7806 5559 318,558 37212
a 9 -7808 5559 312,252 37211
Wyréwnan NSO P
j wz,éwna,, Linie:romalegte.. 10 |+7808 5559 320,530 37212
=] Modele drogo Kody punktow... 11 -7810 5559 314,225 37211
=] Modele Lir Raport o powierzchni :g *‘;:1120 :::g 21221533 g;gl 12
GWwN_7] s = .
£ a7 Reporta.didgosd 14 |+7812 5559324475 37212
—~ GWN_? Raport o odlegt. skosnych ... 15 -7814 5559 318,169 37211
1 Przekroje 16 |+7814 5559 326,447 37212
17 -7816 5559 320,142 37211
_| Modele ko Transfer bazy danych !
18 +7816 5559 328,420 37212
__| Modele ME : ]
el ntomasooian. e | el
5 + i 1
a0 i_-J P:ohle Ru Transform. prostokatna na ptaszczyznie 3D... 2 7820 5559324 087 3721 1
= une! h
] Modele T Transformacja na globalng dhugosc i szer, geogr. 22 +7820 5559 332,365 3TN 2
| Przekroje 23 |-7822 5 559 326,059 37211
) Powieizchnie Utworz model terenu... 24 |+7822 5559 334,337 37212
=1 Modele te 25 |-7824 5 559 328,031 37211
- i L R 26 +7524 5558 336,309 37212
4 J Piiki | a1 ) Sk S |

Otrzymamy woéwczas plik BLH o rozszerzeniu .llc.

Jesli potrzebujemy plik .txt lub .xls, to wystarczy wywotac:
Menu - Widok - Zapisz widok jako - Plik tekstowy...

Sposéb wyswietlania wspotrzednych ustawiamy w Ustawieniach projektu.
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3.1 TRANSFORMOWANIE NA WSPO£RZEDNE LOKALNE (XYZ):

Jesli mamy otwarty plik ze wspétrzednymi globalnymi w uktadzie WGS-84 (*.llc),
zaimportowane np. z pliku .txt, to mozemy go przetransformowac na wspot-
rzedne lokalne (XYZ) w oparciu o parametry z ustawien aktualnego projektu
(opisano w punktach wczeséniej.

Wywotujemy wowczas Menu:
Dane - Transformacja na wspotrzedne lokalne

clik Edycga Funkge | Dane | Narzedzia Widok Okno Pomoc
e _'; 5 & S;ednia wartosc punktow... 3 » BEl= -OX O
S >. Modyfikuj punkty... o n - AN — Y y v
RO, 0 o punky .2 | 8 [N XOLCLAGL S A e dor
AR Przenumeruj... 3
| Project Tree 1.01.2010transformacjallc X |
=-{3 D jekt ez lini - ——
= E" _Tr;z::;gr:ze:ne Ytworzinle.. F Punkty Punkt Szer. geogr. DL geogr.
o] Wspohizedne| oz linie.. b Linie 1 10ps 50°1943,12037"  16°4343 64754
++ 21.01.20104 b Aligbuty 2 11ps S0°1947,13772"  18°43'42,48481"
+ el Kody punktow... Y H o "
4+ 556 lc 2 3 12ps 50°19'49,76615 18°43'49 09658
++ stacialle oEil s 4 13ps 50°19'52,74134"  18°43'41 47911"
e ;omia,}', LRREe Mok (R DI R Dealir 5 |14ps 50°19'57,77434"  18°4348,50601"
=] Dane Transformacja na wspotrzedne lokalne 3 15ps 50°19'59,65693" 18°43'39,88189"
et o U " 0, U "
=1 Dane niwd 7 16ps 50.20.05'11081 - 13.43.45'59093..
] Wyréwnan 8 18ps 50'20.13,52?36" 18.43.43'25511..
=] Wyréwnan 9 19ps 50.20.15'01187.. 13-43I35,19878"
21 Modele drogoWe - 10 1ps 50.19.17,00734" 18-43I37,01905"
-] Modele Liniowe Drogi 1 20ps 50.20l20.13861 : 18.43.39'40351..
1 Przekroje poprz. 12 21ps so_zul21 ,95394" 13.43.32'71 207"
| Modele konturowe 13 22ps 50.20'31 ,05385" 18-43I38,474D3“
=[] Modele MBS, Obliczenie Obigtosci L, 23ps S0 08 IR0,
=k A1_trasa_504600-510500 MBS 15 25ps 50.20'35,72024" 18.43.29'82535..
1 Profile terenu 16 27ps 50.20.43'15505.. 13.43.27'17587..
| Profile Rur/Przewodow 17 28ps 50°20'48,39348 18°4321 93174
&-E7 Tunel 18 2ps 50°19'15,76437"  18°43'41,01246"
| Modele TBS, Obliczenia tunelu 19 33ps 50°21'07,35477"  18°43'28,68543"
S Przekroie tunelu t 20 34ps 50°2112,58488"  18°43'22,49943"
&5 Powierzchnie 21 35ps 50:21:12,50039: 13:43:29,37874:
&5 Modele terenu 22 36ps 50.21'19,33502" 18-43I25,27839“
1 Modele siatki 23 37ps 50.21.1?‘35543.. 13_43I35,2s4ss"
| Warstwice 24 38ps 50°21'24 10988 18°43'36,26749
Wl L 25 39ps 50°21'26,33986"  18°43'30,44660"
< - ‘ > 26 40ps 50°21'31,70023" 18°43'42,60830"
q J Pliki | #1J skréty | o Ustawienia | 3 < |
“utput Window

Otrzymamy woéwczas plik wspétrzednych o rozszerzeniu .geo.

Jesli potrzebujemy plik .txt lub .xls, to wystarczy wywotac:
Menu: Widok - Zapisz widok jako - Plik tekstowy...
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